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1.		КРАТКОЕ	ОПИСАНИЕ:			
Высокоскоростной	 беспроводной	 эндодонтический	 мотор	 «Estus	 Drive»	 с	 головкой	
«GF»	предназначен	для	механического	удаления	смазанного	слоя	со	стенок	корневого	
канала	 и	 эндоактивации	 ирригационных	 растворов	 в	 процессе	 химической	 и	
механической	 очистки	 корневого	 канала	 при	 использовании	 эндодонтических	
щеточек	 типа	 «GentleBrush	 File»,	 а	 также	 для	 открытия	 устья	 каналов	 при	 работе	 с	
эндодонтическими	 борами	 и	 финишной	 полировки	 дентальных	 реставраций	
полирующими	инструментами.	
	
Эндомотор	 может	 работать	 как	 в	 автономном	 режиме,	 так	 и	 в	 составе	
стоматологического	комплекса	«Estus».	
		
2.	ОСНОВНЫЕ	ФУНКЦИИ	И	ПРЕИМУЩЕСТВА:	
‐	Миниатюрная	съемная	головка	«кнопочного»	типа	с	магнитным	фиксатором	и	
автоматическим	распознанием	типа	присоединенной	головки;	
‐	Возможность	приобретения	дополнительных	головок:		
1.	головки	“RT»	для	работы	с	любыми	типами	Ni‐Ti	файлов	«непрерывного»	и	
«реципрокного»	вращения	или	
2.	головки	«SAF»	для	работы	с	SAF‐файлами;	
‐	Изогнутый	корпус	рукоятки	наконечника	для	сбалансированного	положения	в	руке	
врача;	
‐	*Быстросъемный	аккумуляторный	блок	емкостью	1600	мА/ч	с	зарядкой	от	зарядной	
станции	или	‐	емкостью	800мА/ч	с	зарядкой	от	сети	через	стандартный	разъем	Type‐C;	
‐	Одна	кнопка	управления	кольцевого	типа	с	ограниченной	рабочей	зоной	для	
предотвращения	случайных	включений;	
	
‐	Две	рабочие	программы:	

 «1»	‐	для	работы	с	борами	и	полирующими	инструментами	на	скорости	6500	
об/мин	и				

 «2»	‐	для	работы	с	эндодонтическими	щеточками	типа	“GentleBrush	File”	на	
скорости	3000	об/мин;	

	
‐	Функция	автоматической	калибровки	системы	микромотора;	
‐	Возможность	перепрограммирования	скорости	вращения	эндомотора	с	помощью	
«умной»	подставки	‐	апекслокатора	«Estus	Smart‐B»	или	с	помощью	адаптера	«Estus	
USB»	(приобретаются	отдельно);		
‐	Функция	регулировки	уровня	громкости	звуковых	сигналов;		
‐	Функция	автоматического	отключения	питания	в	режиме	«простоя»;		



‐	Индикация	разряда	аккумуляторного	блока;	
‐	Функция	возврата	к	заводским	настройкам.	
	
*	тип	аккумуляторного	блока	зависит	от	выбранной	комплектации	изделия	(см.	раздел	5.		«Комплект	
поставки	изделия»)	
	
3.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	ФУНКЦИИ	ПРИ	РАБОТЕ	ЭНДОМОТОРА	В	СОСТАВЕ	
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО	КОМПЛЕКСА	«ESTUS»	(С	БЛОКОМ	УПРАВЛЕНИЯ	«ESTUS	
MULTI»	(приобретается	дополнительно)):	
‐	Беспроводная	связь	эндомотора	с	«Estus	Multi»	по	радиоканалу	2,4	ГГц;	
‐	Регулировка	скорости	вращения	инструментов	в	широком	диапазоне	значений;		
‐	Удобная	настройка	рабочих	параметров	эндомотора	с	помощью	цветного	touch‐
дисплея	«Estus	Multi»;	
‐	Внешний	апекслокатор	–	цифровая,	графическая	и	звуковая	индикация	
апекслокатора	на	цветном	touch‐	дисплее	«Estus	Multi».	
	
	
4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИЗДЕЛИЯ:	
	
Основные	характеристики	«Estus	Drive»:	

 Источник	питания	наконечника	Estus	Drive:		
							1.	Li‐Ро	аккумуляторный	блок	(2	х	3,7В;	800мА/ч)	или		
							2.	Li‐Ро	аккумуляторный	блок	(3,7В;	800мА/ч)		

	
А)	в	автономном	режиме	работы	«Estus	Drive»:	

 Скорость	вращения	инструментов:	3000;	6500	об/мин	
	

Б)	в	составе	комплекса	«Estus»	с	«Estus	Multi»,	с	«умной»	подставкой	‐
апекслокатором	«Estus	Smart‐B»	или	с	адаптером	«Estus	USB»:	

 Скорость	вращения	инструментов:	3000‐9000	об/мин	(шаг	500	об/мин);	
____________________________________________________________________________________________________________	

 Время	работы	в	режиме	«ожидания»	до	автоматического	отключения	питания:	
10	мин.;	

 Время	полной	зарядки	аккумуляторного	блока	8В	/4В:		3	/	1.5	ч.;	
 Габаритные	размеры	наконечника	«Estus	Drive»:	(210*33*51)	±3	мм;	
 	Вес	наконечника	«Estus	Drive»:	140±10	г;	
 Встроенный	радиомодуль	NF‐03:	2,4‐2,525	ГГц,	макс.	выходная	мощность	—	+7	

дБм,	радиус	действия	‐	до	3	м	на	прямой	видимости;	
 Габаритные	размеры	зарядной	станции	«Estus	Energy‐S»:	(87*56*49)	±3	мм;	
 	Вес	зарядной	станции	«Estus	Energy‐S»:	130±10	г;	
 Параметры	блока	питания:	Входное/	Выходное	напряжение	(100‐240)	В,	

~50/60Гц	/	5В;	2,4А	max.;	
 Габаритные	размеры	подставки	«Estus	One‐B»:	(100*60*40)	±3	мм;		
 Вес	подставки	«Estus	One‐B»:	132±10	г.	

	

	

5.	КОМПЛЕКТ	ПОСТАВКИ	ИЗДЕЛИЯ:	



	
	 Варианты	комплектов	

поставки	изделия	

	
Компонент	\	Код	комплекта*	 ГЕ29‐

DG‐P
ГЕ29‐	
DG‐0	

ГЕ29‐
DG‐4

Блок	управления	«Estus	Drive»	 1 1	 1
Аккумуляторный	блок	1600мА/ч	(8В) 1 1	 ‐
Аккумуляторный	блок	800мА/ч	(4В/Type‐C) ‐ ‐	 1
Головка	«GF»	 1 1	 1
Адаптер	для	смазки	головок	 1 1	 1
Подставка	«Estus	One‐B»	 1 ‐	 ‐
Зарядная	станция	«Estus	Energy‐S» 1 ‐	 ‐
Кабель	зарядной	станции	(USB‐USBB) 1 ‐	 ‐
Кабель	зарядки	аккумуляторного	блока	(USB‐Type‐C) ‐ ‐	 1
Адаптер	питания		 1 ‐	 1
Руководство	по	эксплуатации	Estus	Drive 1 1	 1
Гарантийный	талон 2 1	 1
Упаковка	 1 1	 1

	
	
*Расшифровка	кода	комплекта:	
	
ГЕ29	–	номер	конструкторской	
документации	на	изделие	
D	–	эндомотор	«Estus	Drive»	
G	–	головка	«GF»	
	

Р – полный	комплект	«Plus»:	с	аккумуляторный	блоком	8В с	
зарядной	станцией	и	подставкой		
0	–	неполный	комплект:		с	аккумуляторный	блоком	8В,	без	
зарядной	станции	и	подставки	для	пользователей,	имеющих	
приборы	серии	ESTUS	в	комплектации	PLUS	или	
приобретающих	несколько	приборов,	один	из	которых	имеет	
комплектацию	«Plus»	
4	–	комплект	с	аккумуляторным	блоком	4В/Type‐С	с	зарядкой	
от	сети,	без	подставки		

	
	
	


